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ADEPROOF BARRIERA

Membrana a 3 strati, costituita da una lamina di materiale
polimerico, unarete d’armaturaalcaliresistente e un tessuto
non tessuto, con funzione desolidarizzante, antifrattura ed
impermeabilizzante per supporti problematici, in interno

ed esterno.
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ADEPROQF GIUNTO

Bandella in gomma elastica impermeabile all'acqua e
al vapore, rivestita su entrambi i lati con tessuto non

tessuto. Da utilizzare come giunto tra membrane di S T o ;"-“'{: T -_ L fags h d |d I
ADEPROOF BARRIERA adiacenti tra loro, incollato con N e W b S o T eI I R e s - Mem r[]n[] ESU I urlzzunte’

ADEPROOF B0D = e s ~ [ntifrattura edimpermeabilizzante per
e — (ULt tipi di Supporto

ADEPROOF BOND

32 ADEPROOF ADESITAL | RINNOVIAMO L’ABITARE www.adesital.it
3 Adesivo cementizio monocomponente grigio ad alte
prestazioni, per la posa rapida di ADEPROOF GIUNTO in ADESITAL S.p.A. con socio unico A D E S I I A I
interno ed esterno su ADEPROOF BARRIERA. Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy g
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ADEPROOF BARRIERA
Membrana desolidarizzante, antifrattura ed impermeabilizzante
per la posa di pavimenti su supporti fessurati, umidi o non
perfettamente stagionati, in interno ed esterno.
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CICLO ADEPROOF BARRIERA DESOLIDARIZZANTE

CONTROLLO DELLE FESSURALZIONI CICLO ADEPROOF BARRIERA DESOLIDARIZZANTE

Funge da elemento di separazione, evitando la propagazione di rotture al pavimento. ANTIFRATTURA IN INTERNU ANTIFRATTURA ED IMPERMEABILIZZANTE IN ESTERNU
IMPERMEABILIZZAZIONE

Protegge i supporti dalle infiltrazioni di acqua. 1. Sottofondo cementizio/pavimentazione esistente 1. Sottofondo cementizio/pavimentazione esistente

CONTROLLO DEL VAPORE 2. Adesivo cementizio ADESITAL di classe C2-S1 2. Adesivo cementizio ADESITAL di classe C2-S1

Isﬁggigtg.’aria sul retro della membrana favoriscono la fuoriuscita delf umidita del 3. Membrana desolidarizzante antifrattura ADEPROOF BARRIERA 3. Membrana desolidarizzante antifrattura ed impermeabilizzante ADEPROOF BARRIERA
RES'STENZ A MECC ANIC A 4, Adesivo cementizio ADESITAL di classe C2-S1 per la posa del rivestimento ceramico 4. Adesivo ADEPROOF BOND di classe C2FT-S1 a presa rapida

Permette di distribuire uniformemente i carichi, anche se intensi. 5. Sigillatura con linea FUGAMAGICA MATERIA 5. Bandella in gomma elastica impermeabile ADEPROOF GIUNTO
DlSTRlBUZlUNE DEL c ALURE 6. Adesivo cementizio ADESITAL di classe C2-S1 per la posa del rivestimento ceramico
Se posata su massetto radiante, anche a basso spessore, uniforma la distribuzione 7. Sigillatura con linea FUGAMAGICA MATERIA

del calore.

ADESIONE MIGLIORATA

La rete d’armatura in polipropilene, sullo strato superiore, migliora I'adesione del
sistema al rivestimento ceramico o lapideo.
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