
ADESITAL S.p.A. con socio unico
Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy

Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

|	 ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE	 |	 www adesital it

05
/2

0
www adesital it

QUANDO IL CANTIERE CHIAMA  
LA LINEA ADEX RISPONDE 

ADESIVI PER UNA POSA FACILE E VINCENTE
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PRESTAZIONI DI ADESIONE DELLA LINEA ADEX

UTILIZZABILI IN
INTERNI ED ESTERNI 
La linea ADEX HP 30 può essere utilizzata 
per la posa, all’interno e all’esterno  
su massetti cementizi, di piastrelle  
in gres porcellanato (di vario formato  
in funzione della diversa classificazione  
del prodotto), cotto, monocottura e bicottura.

POSA DI GRES
PORCELLANATO
La linea ADEX HP 30 può essere utilizzata 
per la posa di gres porcellanato su massetti 
cementizi con sistema di riscaldamento.

SOVRAPPOSIZIONE
ALL’INTERNO
La linea ADEX HP 30 può essere utilizzata 
per la sovrapposizione all’interno  
con piastrelle di gres porcellanato  
di vario formato in funzione della diversa 
classificazione del prodotto, su pavimenti 
preesistenti di ceramica.

DISPONIBILE IN 
BIANCO E GRIGIO
Tutta la linea ADEX HP 30 è in colore 
bianco e grigio per le diverse applicazioni 
di posa, mantenendo inalterata la grande 
lavorabilità e facilità di applicazione  
del prodotto.

Da oggi nel tuo cantiere puoi ingaggiare la squadra ADEX HP 30, una linea 
appositamente pensata per gli applicatori, indicata per la posa scorrevole  

a pavimento del gres porcellanato anche di grande formato. 

ADEX HP 30 classe C2E 
quando la scorrevolezza  
e l’adesione del piccolo 
medio formato a pavimento 
sono fondamentali.

ADEX HP 30 FAST classe 
C2FE quando la rapidità 
della messa in esercizio della 
piastrellatura è associata  
ad una grande lavorabilità 
del prodotto.

ADEX HP 30 PLUS  
classe C2E-S1 quando  
lavorabilità, grande 
adesione e deformabilità 
sono un requisito richiesto  
per piastrelle di grande 
formato a pavimento.


